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■ 顺序阀·卸荷阀（HQ、HU）

该阀在通过对控制压力的控制，对液压回路的工作顺序进行控制（顺序工

作），或将泵压力由负载状态调节为空载状态（卸荷工作）时使用。

● 根据控制压力的操作方式，顺序阀分为内部控制式、外部控制式、以及内外部控制式

3种。

● 型号中的※标记表示压力调整范围。

1：0.3 ～ 0.85MPa  4：1.75 ～ 7MPa

2：0.5 ～ 1.75MPa  5：3.5 ～ 14MPa

3：0.85 ～ 3.5MPa  6：10.5 ～ 21MPa

但是，5、6 式为特殊规格。

● 内外部控制式带单向阀顺序阀的压力调整范围起始值为 2。

● 内部控制式顺序阀

● 外部控制式顺序阀

● 内外部控制式顺序阀

内外部控制式顺序阀的控制压力比

公  称
额定流量
L/min

最大使用压力
MPa

型    号

螺纹连接式 密封垫连接式

02 5 14 HQ2-DG ※ -02A

03 35
21

HQ3-DT ※ -03 HQ3-DG ※ -03

06 120 HQ3-DT ※ -06 HQ3-DG ※ -06

公  称
额定流量
L/min

最大使用压力
MPa

型    号

螺纹连接式 密封垫连接式

02   5 14 HQ2-DG ※ E-02A

03  35
21

HQ3-DT ※ E-03 HQ3-DG ※ E-03

06 120 HQ3-DT ※ E-06 HQ3-DG ※ E-06

公  称
额定流量
L/min

最大使用压力
MPa

型    号

螺纹连接式 密封垫连接式

03  35
21

HQ3-DT ※ B-03 HQ3-DG ※ B-03

06 120 HQ3-DT ※ B-06 HQ3-DG ※ B-06

该型号的压力调整范围无 1：0.3 ～ 0.85MPa，敬请注意。

公  称

控制压力比 （注） （注）控制压力比是指内部控制压力与外部控制压力之比。

压力调整范围符号

2 ～ 4 5 ～ 6

03

06

1
10
---

1
18
---

1
10
---

1
16.5
-------
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● 卸荷阀

● 外观尺寸图

公  称
额定流量
L/min

最大使用压力
MPa

型    号

螺纹连接式 密封垫连接式

03  35
21

HU3-DT ※ E-03 HU3-DG ※ E-03

06 120 HU3-DT ※ E-06 HU3-DG ※ E-06

● HQ3-DT ※※ - ※※
● HU3-DT ※ E- ※※

（注）卸荷阀采用内部泄油方式。
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● 外观尺寸图

● HQ3-DG ※※ - ※※
● HU3-DG ※ E- ※※

（注）SHQ ※※ - ※※ T3，请参阅第 299 页。

● SHQ ※※ - ※※ T1(A)

（注）HQ2-DG ※ (E)-02A，请参阅第 84 页。
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